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IH180 - IH240 - IH280

Large door
Opening

EASY 
OPERATION

HYGIENIC
SOLUTION

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ БАРЬЕРНЫЕ 
СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ АВТОМАТЫ

Особенности
• Свободностоящие, высокоскоростные

• Корпус машины из нержавеющей стали

• Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали

• Aries Elite - свободно программируемый микропроцессор

• Запатентованный диспенсер для моющих средств

• Большой сливной клапан (76 мм)

• Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны 
лицевой панели

• Большой загрузочный люк для легкой загрузки и выгрузки 
белья

• Автоматическое определение позиции барабана

• Возможность подключения жидких моющих средств

Опционально
• Подключение USB на задней панели

• Дозировочные насосы для жидких моющих средств

• Комплект для повторного использования воды

• Паровой нагрев

• Кран отбора образцов воды

• Aries Assist - програмное обеспечение для ПК

• Второй дисплей

• Система взвешивания

LOW WATER
CONSUMPTION

LOW ENERGY
CONSUMPTION

официальный представитель в Украине
+38(044)2239063       info@stirka.in.ua 
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Завод оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Вид спереди Вид сзади Вид справаВид слева

Вид сверху

1	 Электрическое подключение
2	 Подвод горячей воды
3	 Подвод жесткой хол. воды
4	 Подвод мягкой хол. воды
5	 Центральный выключатель
6	 Подключение дозир. насосов
7	 Сливной клапан
8	 Диспенсер
9	 Панель управления
10	 Аварийная кнопка
11	 Загрузочная дверь
12	 Дверь для выгрузки белья
13	 Предохранители
14	 USB порт
15	 Электр. подключение дозир. 

насосов
16	 Подвод пара
17	 Подключение ПО Aries Assist 

(RS485)

A B C D E F Размер двери

IH180 900 1145 1455 655 1423 850 IH180 325 376

IH240 1020 1145 1455 675 1423 970 IH240 325 496

IH280 1130 1145 1455 670 1423 1080 IH280 325 496

ширина глубина высота высота ширина

IH180 IH240 IH280

Загрузка 10:1 18 кг 24 кг 28 кг

Загрузка 9:1 20 кг 27 кг 31 кг

Объем барабана 180 л 240 л 280 л

Диаметр барабана 750 мм 750 мм 750 мм

Количество барабанов 1 1 1

Кол-во загрузочных дверей 1 1 1

Кол-во дверей выгрузки 1 1 1

Скорость вращения

При стирке 42 об/м 42 об/м 42 об/м

При отжиме 939 об/м 939 об/м 914 об/м

G-фактор 370 370 350

Управление

Aries elite стандартно стандартно стандартно

Корпус

Нержавеющея сталь стандартно стандартно стандартно

Обогрев

Электр. 12/18 кВт 18 кВт 21,9 кВт

Пар 3-8 бар 3-8 бар 3-8 бар

Подключение

Электр. 3x19 мм (3/4”)

Подвод воды 13 мм (1/2”)

Подвод пара 13 (1/2) мм (in)

Упаковка

Вес брутто 485 кг 515 кг 550 кг

Вес нетто 430 кг 460 кг 490 кг

Размер в х ш х г 1610x1010x1235 мм 1610x1130x1235 мм 1610x1240x1235 мм

официальный представитель в Украине
+38(044)2239063       info@stirka.in.ua
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IB265 - IB332 - IB442 - IB663

Large door
Opening

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ БАРЬЕРНЫЕ 
СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ АВТОМАТЫ

Особенности
• Корпус из нержавеющей стали, стороны ножек серого цвета

• Свободностоящие, высокоскоростные

• Надежная конструкция рамы, подшипников и барабана

• Большие сливные клапана (2 x Ø76 мм)

• Легкий доступ ко всем частям машины

• Двигатель с частотным преобразователем

• Большой загрузочный люк для легкой загрузки и выгрузки 
белья

• MICRO - новый графический дисплей имеет широкие 
возможности:

-	 возможность дистанционного управления

-	 многоязычное управление

-	 свободное программирование

• Перфорированные ребра - лучшее механическое 
воздействие и более низкий расход воды

• Программы стирки ECO - значительное сокращение
потребления воды и электричества

• Запатентованный диспенсер для моющих средств с 5-ю 
извлекаемыми емкостями

Опционально
• Стороны ножек из нержавеющей стали

• Дозировочные насосы для жидких моющих средств

• Система взвешивания

• Aries Assist - програмное обеспечение для ПК

EASY 
OPERATION

HYGIENIC
SOLUTION

официальный представитель в Украине
+38(044)2239063       info@stirka.in.ua
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Завод оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Вид сбоку IB265/332/442/663

Вид сзади IB663

Вид спереди IB265/332/442

Вид сзади IB265/332/442

1	 Панель управления
2	 Электрический шкаф
3	 Загрузочная дверь
4	 Дверная ручка
5	 Дисплей
6	 Клавиатура
7	 Центральный выключатель
8	 Кнопка разблокировки двери
9	 Кнопка позиционирования двери
10	 Подключение дозир. насосов
11	 Подвод горячей воды
12	 Вентилятор барабана
13	 Подвод мягкой хол. воды
14	 Подвод жесткой хол. воды
15	 Замок сервисной панели
16	 Подвод пара (только при паровом обогр.)
17	 Сливной клапан 2 x 3“ (76мм)
18	 Аварийная кнопка
19	 Кнопка разблокировки двери
20	 Кнопка позиционирования двери
21	 Дверь для выгрузки белья
22	 Крепление двери
23	 Заводская табличка

IB265 IB332 IB442 IB663

Производительность 10:1 26 кг 33 кг 44 кг 66 кг

Производительность 9:1 29 кг 37 кг 49 кг 74 кг

Объем барабана 265 л 332 л 442 л 663 л

Диаметр барабана 650 мм 650 мм 750 мм 2 × 750 мм

Количество барабанов 1 1 1 2

Кол-во загрузочных дверей 1 1 1 2

Кол-во дверей выгрузки 1 1 1 2

Скорость вращения

При стирке 45 об/м 45 об/м 41 об/м 41 об/м

При отжиме 960 об/м 960 об/м 915 об/м 915 об/м

G-фактор 335 335 350 350

Управление

Micro - микропроцессор стандартно

Корпус

Нержавеющея сталь опционально

Обогрев

Электр. 24 кВт 36 кВт 45 кВт 54 кВт

Пар 3-8 бар 3-8 бар 3-8 бар 3-8 бар

Подключение

Электр. 3 × 200-240 V  50/60 Hz – 3 × 380-480 V  50/60 Hz

Подвод воды 25 мм (1”)

Подвод пара 19 мм (3/4”)

Упаковка

Вес брутто 1070 кг 1090 кг 1280 кг 1510 кг

Вес нетто 960 кг 1000 кг 1140 кг 1360 кг

Размер в х ш х г 1600×1410×1060 мм 1600×1560x1060 мм 1650×1610×1170 мм 1650×2160×1170 мм

Размер в х ш х г 1840×1465×1175 мм 1840 ×1610×1175 мм 1840×1660×1380 мм 1840×2200×1380 мм

Расход воды

Хол. и гор. вода за цикл* 276 + 69 л 364 + 91 л 467 + 117 л 785 + 195 л

* Тест в соответствии с EN 604 56, данные о размерах машины включают в себя все выступающие части.

официальный представитель в Украине
+38(044)2239063       info@stirka.in.ua
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IB700 - IB900 - IB1100 - IB1400 - IB1800

Large door
Opening

HYGIENIC
SOLUTION

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ  
БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ АВТОМАТЫ

Особенности
• Свободностоящие, высокоскоростные

• Корпус машины из нержавеющей стали

• Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали

• MICRO - новый графический дисплей имеет широкие 
возможности:

-	 возможность дистанционного управления

-	 многоязычное управление

-	 свободное программирование

• Надежная конструкция рамы, подшипников и барабана

• Большой загрузочный люк для легкой загрузки и выгрузки 
белья

• Большой сливной клапан (Ø  126 мм)

• Легкий доступ ко всем частям машины

• Двигатель с частотным преобразователем

• Перфорированные ребра - лучшее механическое 
воздействие и более низкий расход воды

• Деление барабана на 3 секции (Y-деление) на IB1100, IB1400, 
IB1800

• Деление барабана по горизонтали на 2 секции (Pullmann-
деление) на IB700, IB900

• Программы стирки ECO - значительное сокращение
потребления воды и электричества

• Запатентованный диспенсер для моющих средств с 5-ю 
извлекаемыми емкостями

• Автоматическое определение позиции барабана

STAINLESS STEEL
IDENTITY

Опционально
• Дозировочные насосы для жидких моющих средств

• Второй сливной клапан для системы рекуперации воды

• Барабан с двумя секциями для IB1100, с 3 секциями для IB700, 
IB900

• Кран отбора образцов воды

• Световой и звуковой сигналы по окончанию цикла стирки

• Второй дисплей

• Горизонтальная дверь

официальный представитель в Украине
+38(044)2239063       info@stirka.in.ua



Завод оставляет за собой право на внесение технических изменений.

1	 Подвод жесткой хол. Воды
2	 Подвод мягкой хол. Воды
3	 Подвод горячей воды
4	 Подвод пара
5	 Подвод сжатого воздуха
6	 Подключение электричества
7	 Сливной клапан
8	 Сливной клапан для рекуперации (опц.)
9	 Вентиляция
10	 Загрузочная дверь (грязная зона)
11	 Компьютерное управление
12	 Переключатель
13	 Сигнал начала цикла стирки
14	 Аварийная кнопка
15	 Кнопка разблокировки двери
16	 Кнопка позиционирования барабана
17	 Кнопка блокировки двери
18	 Центральный выключатель

* Тест в соответствии с EN 604 56, данные о размерах машины включают в себя все выступающие части.

IB700 IB900 IB1100 IB1400 IB1800

Производительность 10:1 70 кг 90 кг 110 кг 140 кг 180 кг

Производительность 9:1 78 кг 100 кг 122 кг 156 кг 200 кг

Объем барабана 700 л 900 л 1100 л 1400 л 1800 л

Диаметр барабана 1000 мм 1000 мм 1100 мм 1200 мм 1300 мм

стандартно 2
опционально 3

стандартно 2
опционально 3

стандартно 3
опционально 2

стандартно 3 стандартно 3

Двигатель
Частотный преобразователь 
скорости стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно

Скорость вращения

При стирке 36 об/м 36 об/м 35 об/м 33 об/м 36 об/м

При отжиме 800 об/м 800 об/м 754 об/м 720 об/м 695 об/м

G-фактор 360 360 350 350 350

Обогрев

Электр. 54/72 кВт 54/72 кВт 72/96 кВт 72/96 кВт -

Пар 6-8 бар 6-8 бар 6-8 бар 6-8 бар 6-8 бар

Элект. Подключение

3 × 380-480V 50/60Hz  –  3 × 200-240V 50/60Hz

Подключение

Подвод воды 3 × 1,5” + 1 × 3/4” 3 × 1,5” + 1 × 3/4” 3 × 1,5” + 1 × 3/4” 3 × 1,5” + 1 × 3/4” 3 × 1,5” + 1 × 1”

Подвод пара 1” 1” 1” 1” 1”

Подвод сжатого воздуха Ø 10 мм Ø 10 мм Ø 10 мм Ø 10 мм Ø 10 мм

Слив Ø 126 мм Ø 126 мм Ø 126 мм Ø 126 мм Ø 126 мм

Упаковка

Вес брутто 2760 кг 2970 кг 3150 кг 3760 кг 5310 кг

Вес нетто 2600 кг 2810 кг 2990 кг 3550 кг 4990 кг

Габариты в x ш x г 1805 × 2025 ×1615 мм 1805 × 2275 ×1615 мм 1855 × 2325 ×1615 мм 2075 × 2435 ×1805 мм 2165 × 2585 × 1905 мм

Размер упаковки в x ш x г 1985 ×2100 ×1740 мм 1985 ×2355 ×1740 мм 1985 ×2400 ×1740 мм 2250 ×2485 ×1940 мм 2265 ×2665 ×2040 мм

Объем 7,3 м3 8,1 м3 8,7 м3 10,8 м3 12,3 м3

Расход воды

Хол. и гор. вода за цикл* 783 + 196 л 966 + 242 л 1179 + 296 л 1379 + 346 л 2250 + 0 л

Вид спереди

Вид сверху

Вид сбокуВид сзади

официальный представитель в Украине
+38(044)2239063       info@stirka.in.ua
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