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IPSO является подразделением Alliance Laundry Systems. Компания 
Alliance, базирующаяся в Рипоне, штат Висконсин, США, и в 
Вевелгеме, Бельгия, является ведущим мировым производителем 
оборудования для коммерческих прачечных.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН

БОЛЬШОЙ
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК

НЕБОЛЬШОЙ
РАСХОД ВОДЫ

НИЗКИЕ
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ IPSO, 

НЕПОДРЕССОРЕННЫЕ

IA180 IA280IA240

ОСОБЕННОСТИ

ОПЦИИ

• Анкерная установка, нормальная скорость отжима
• G - фактор 100
• Верхняя и передняя панели из нержавеющей стали, черные боковые панели
• Барабан и бак из нержавеющей стали
• Запатентованная ёмкость для моющих средств
• Водозаборники с большой пропускной способностью (IА280)
• Большой сливной клапан (Ø 76 мм)
• Легкий сервисный доступ спереди ко всем важным частям и компонентам
• Большой загрузочный люк для легкой загрузки и разгрузки

• Aries Elite — полностью программируемый микропроцессор
• Увеличенная скорость отжима G фактор 200
• Жетоноприёмник
• Боковые панели из нержавеющей стали
• Разъем USB (на задней пенели)
• Панель для подключения дозатора жидких моющих средств
• Дозатор жидких моющих средств
• Комплект для повторного использования воды
• Паровой нагрев
• 3-й вход для подачи воды
• Водозаборники с большой пропускной способностью (IА180, IА240)
• Версия ECO: меньшая номинальная мощность нагревательных 

элементов
SmartWAVe - система оптимизации 
потребления воды во время стирки. 
В начале цикла автоматически определятся 
абсорбционная способность загруженного белья. 
Микропроцессор оптимизирует уровень воды на 
протяжении всего цикла стирки без ущерба для 
качества стирки.
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IA180 IA240 IA280
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490 (100 g) - 690 (200 g)

100 g (опция 200 g)

1 - 8 1 - 8 1 - 8
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< 65 < 65 < 65

3/4“ 3/4“ 3/4“

100-800 100-800 100-800

300-500 300-500 300-500

20 20 20

Ø 76 Ø 76 Ø 76

210 210 210

1/2“ 1/2“ 1/2“

100-800 100-800 100-800

270 (335 с 200G) 290 (355 с 200G) 305 (385 с 200G)

255 (315 с 200G) 275 (330 с 200G) 290 (335 с 200G)

1550 х 925 х 970 1550 х 925 х 1130 1550 х 925 х 1190
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1.  Скрытый порт USB (под верхней крышкой)
2.  Панель управления
3.  Отсек для моющих средств
4. Кнопка аварийной остановки
5. Подвод пара
6. Сброс воздуха
7. Подключение дозатора
8. Подвод воды recycled
9. Соединение с паровым клапаном

10. Кабель подвода воды recycled
11. Подвод мягкой холодной воды
12. Подвод жесткой холодной воды
13. Электрическое подключение
14. Подвод горячей воды
15. Главный выключатель
16. Переключатель нагрева
17. Электрическое соединение дозатора жидких моющих
18. Предохранители
19. USB-порт
20. программирование через ПК
21. Подвод кабеля слива воды
22. Сливной клапан или рециркуляционный клапан — 
3" [76 мм] (только для моделей IA332, IA520)
23. Сливной клапан — 3" [76 м]
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ВИД СПЕРЕДИ ВИД СБОКУ ВИД СЗАДИ

ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН

ЗАГРУЗКА 1:9 (кг)

ЗАГРУЗКА 1:10 (кг)

ОБЪЁМ (л)
ДИАМЕТР (мм)

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА
СТИРКА (об/мин)
ОТЖИМ (об/мин)
G-ФАКТОР

НАГРЕВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (кВт)
ПАР (бар)

ГОРЯЧАЯ ВОДА (°C)

УРОВЕНЬ ШУМА (dB)   
ПОДВОД ВОДЫ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ (кПа) 
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ recycled (кПа) 
ЗАБОР ВОДЫ (л/мин)  
СЛИВНОЙ КЛАПАН (мм) 

ПОДВОД ПАРА
ДАВЛЕНИЕ ПАРА (кПа)

ГАБАРИТЫ
ВЕС БРУТТО (кг)
ВЕС НЕТТО (кг)

РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ В x Ш x Г (мм)

12/18 21,918

ШИРИНА ВЫСОТА ГЛУБИНА
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490 (100 g) - 690 (200 g) 490 (100 g) - 690 (200 g)

100 g (опция 200 g)100 g (опция 200 g)

СЛИВ ВОДЫ (л/мин) 



IA332 IA520
35кг 52кг

SmartWAVe автоматически определяет 
впитывающую способность белья в начале цикла, 
что обеспечивает оптимальный уровень воды на 
протяжении всего цикла.

IPSO является подразделением Alliance Laundry Systems. Компания 
Alliance, базирующаяся в Рипоне, штат Висконсин, США, и в 
Вевелгеме, Бельгия, является ведущим мировым производителем 
оборудования для коммерческих прачечных. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ IPSO, 

НЕПОДРЕССОРЕННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ
• Анкерная установка, нормальная скорость отжима, G - фактор 100
• Верхняя и передняя панели из нержавеющей стали, черные боковые панели
• Барабан и бак из нержавеющей стали
• Aries – простой в использовании микропроцессор
• Запатентованная ёмкость для моющих средств
• Водозаборники с большой пропускной способностью
• Большие сливные клапана (Ø 2 х 76 мм)
• Легкий сервисный доступ спереди ко всем важным частям и компонентам
• Большой загрузочный люк для легкой загрузки и разгрузки

ОПЦИИ
• Aries Elite — полностью программируемый микропроцессор
• Боковые панели из нержавеющей стали
• Разъем USB (на задней пенели)
• Панель для подключения дозатора жидких моющих средств
• Дозатор жидких моющих средств
• Комплект для повторного использования воды
• Паровой нагрев
• 3-й вход для подачи воды
• Версия ECO: меньшая номинальная мощность нагревательных 

элементов

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН

БОЛЬШОЙ
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК

НЕБОЛЬШОЙ
РАСХОД ВОДЫ

НИЗКИЕ
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ
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IA332 IA520

33 52

37 58

332 520

914 914

38 38

440 440

150 100

27 40,6

1 - 8 1 - 8

90 90

< 65

1”

100-800

300-500

183-51866-188

2 х 76

2 х 210

3/4” 3/4”

100-800 100-800

450 570

410 520

1625 х 1088 х 1060 1625 х 1088 х 1345
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ВИД СПЕРЕДИ ВИД СБОКУ ВИД СЗАДИ

ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН

ЗАГРУЗКА 1:10 (кг)

ЗАГРУЗКА 1:9 (кг)

ОБЪЁМ (л)

ДИАМЕТР (мм)

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА
СТИРКА (об/мин)

ОТЖИМ (об/мин)

G-ФАКТОР

НАГРЕВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (кВт)

ПАР (бар)

ГОРЯЧАЯ ВОДА (°C)

УРОВЕНЬ ШУМА (dB)   < 65
3/4”

100-800

ПОДВОД ВОДЫ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ (кПа) 
300-500ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ recycled (кПа) 

ЗАБОР ВОДЫ (л/мин)  

СЛИВНОЙ КЛАПАН (мм) 2 х 76

2 х 210

ПОДВОД ПАРА

СЛИВ ВОДЫ (л/мин)

ГАБАРИТЫ

РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ В x Ш x Г (мм)

ВЕС БРУТТО (кг)

ВЕС НЕТТО (кг)

ДАВЛЕНИЕ ПАРА (кПа)

1.  Скрытый порт USB (под верхней крышкой)
2.  Панель управления
3.  Отсек для моющих средств
4. Кнопка аварийной остановки
5. Подвод пара
6. Сброс воздуха
7. Подключение дозатора
8. Подвод воды recycled
9. Соединение с паровым клапаном

10. Кабель подвода воды recycled
11. Подвод мягкой холодной воды
12. Подвод жесткой холодной воды
13. Электрическое подключение
14. Подвод горячей воды
15. Главный выключатель
16. Переключатель нагрева
17. Электрическое соединение дозатора жидких моющих
18. Предохранители
19. USB-порт
20. программирование через ПК
21. Подвод кабеля слива воды
22. Сливной клапан или рециркуляционный клапан — 
3" [76 мм]
23. Сливной клапан — 3" [76 м]
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